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Monitoring realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu  

na lata 2009 – 2032 

• Według stanu na dzień 20 września 2012r. (www.bazaazbestowa.pl)  zinwentaryzowano  

w kraju blisko 2,8 mln Mg odpadów zawierających azbest. 

• Na terenie woj. podkarpackiego zinwentaryzowano 114 049,798 Mg odpadów zawierających 

azbest, w tym: 

 112 443,463 Mg u osób fizycznych, 

 1 606, 334 Mg u osób prawnych, 

• Unieszkodliwiono w województwie łącznie 2 218,815 Mg odpadów zawierających azbest, 

głównie pochodzących od osób fizycznych. 

• Województwo podkarpackie zajmowało w skali kraju 10 miejsce pod względem ilości 

zinwentaryzowanych odpadów zawierających azbest.   

• Najwięcej odpadów azbestowych zinwentaryzowano w powiatach: mieleckim, krośnieńskim, 

ropczycko-sędziszowskim i lubaczowskim.   

• Nie wszystkie gminy przekazały dane dot. inwentaryzacji odpadów zawierających azbest.  

Zinwentaryzowane i unieszkodliwione odpady zawierające azbest wg województw 

( www.bazaazbestowa.pl ,  stan: 20.09. 2012r.) 
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Zinwentaryzowane i unieszkodliwione odpady zawierające azbest w województwie 

podkarpackim wg powiatów ( www.bazaazbestowa.pl, stan: 20.09. 2012r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowie Twoje i Twojej rodziny może być zagrożone, gdy: 

1. masz kontakt z azbestem ze względu na charakter wykonywanej pracy,  

2. jesteś narażony na: 

– długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu,  

– lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu.  

Dbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich 

• Usunięcie wyrobów zawierających azbest to korzyść społeczna, ekonomiczna i ekologiczna 

bo: 

1. Eliminuje emisję włókien azbestu, 

2. Chroni zdrowie mieszkańców, 

3. Korzystnie wpływa na estetykę obiektów budowlanych. 
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Odpady:

http://www.bazaazbestowa.pl/
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Kontrola jakości powietrza 

Jeżeli:  

 w budynku, urządzeniu czy na terenie znajdują się „miękkie” wyroby azbestowe, 

 w budynku urządzeniu czy na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest niebieski, 

 wyroby zawierające azbest znajdują się wewnątrz budynku w pomieszczeniach zamkniętych, 

 istnieje uzasadniona obawa pylenia azbestu,  

 Wówczas właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza 

obejmujący pomiary stężenia pyłów zawierających azbest.  

W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest  

w środowisku pracy, stwierdzonego w wyniku realizacji planu kontroli jakości powietrza, podejmuje 

się niezwłocznie działania, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  

13 grudnia 2010r., w którym zawarte są szczegółowe wymagania techniczne w zakresie oczyszczania 

pomieszczeń, w których znajdują się instalacje i urządzenia zawierające azbest.  

Niedopuszczalne jest dalsze wykorzystanie instalacji lub urządzenia zawierającego azbest oraz 

pomieszczenia, jeżeli cel działań określonych w § 5, nie zostanie osiągnięty. 

• Światowa Organizacja Zdrowia nie podaje najmniejszej wartości dopuszczalnej dla 

zanieczyszczeń powietrza pyłem azbestowym, która jest szkodliwa dla zdrowia, gdyż 

odporność ludzi na czynniki szkodliwe dla zdrowia jest zróżnicowana. 
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• W polskich przepisach również nie określono dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń 

powietrza wewnątrz budynków. W Instytucie Techniki Budowlanej uznaje się jako kryterium 

akceptowalnego stanu higienicznego powietrza wewnątrz pomieszczeń wartość 1000 

włókien/m2 powietrza. Większe wartości zanieczyszczeń towarzyszą z zasady uszkodzonym 

wyrobom zawierającym azbest. Wartości niższe niż 1000 włókien/m2 powietrza towarzyszą 

użytkowaniu wyrobów nieuszkodzonych i mogą być traktowane jako dające się akceptować  

Instrukcja bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest 

 Bezpieczna eksploatacja wyrobów zawierających azbest zamocowanych na zewnątrz obiektu 

jest możliwa, gdy: 

- wyroby nie posiadają istotnych zewnętrznych uszkodzeń, pęknięć, ubytków spowodowanych 

uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi, 

- nie są w sposób widoczny „zestarzone”, co charakteryzuje się wypłukaniem spoiwa cementowego 

i odsłonięciem słabo związanych z podłożem włókien azbestu, 

- nie pracują w warunkach powodujących ich ścieranie, przegrzewanie (w odniesieniu do wyrobów 

tzw. „miękkich” – ich nawilgacanie).  

• Eksploatować można wyroby, których „ocena” nie przekroczyła w końcowej punktacji 120 

punktów. Takie wyroby powinny być zabudowane (poprzez zamknięcie przestrzeni w której 

się znajdują) lub zabezpieczone powłoką impregnatu lub farby specjalistycznej, posiadającej 

właściwości penetracji wgłębnej i wiązania słabo związanych z podłożem włókien. 

• Właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty nieruchomości a także zarządca obiektów 

przemysłowych i usługowych (np. hale fabryczne, warsztaty, zakłady) powinien  

w widocznym miejscu (np. na tablicy ogłoszeń) umieścić instrukcję bezpiecznego 

postępowania i ochrony przed narażeniem na pył azbestowy (na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów 

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest). 

 

Składowiska odpadów w Polsce, gdzie deponowane są odpady zawierające 

azbest 

 

Według stanu na koniec 2013 r. w Polsce funkcjonowało 31 ogólnodostępnych składowisk 

przyjmujących do składowania odpady zawierające azbest. 

Ww. składowiska dysponowały ok.1 200 000m3 wolnej pojemności. 
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Składowiska odpadów na Podkarpaciu, gdzie deponowane są odpady 

zawierające azbest 

• Wybrane wymagania dla składowania odpadów określono w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne 

typy składowisk odpadów. 

W Województwie Podkarpackim funkcjonują 4 składowiska odpadów, na których są 

deponowane na wydzielonych kwaterach odpady zawierające azbest: 

1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane  

w m. Młyny gm. Radymno, powiat jarosławski, 

2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane  

w m. Pysznica gm. Pysznica, powiat stalowowolski. 

3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane  

w m. Kozodrza  gm. Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski. 

4. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Futory gm. Oleszyce, 

powiat Lubaczowski. 

 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Młynach eksploatowane przez 

PUK „EMPOL” Sp. z o.o. w Tylmanowej. 

Składowisko wyposażone zostało w kwaterę SK-1A 

o pojemności  użytkowej 5903 m3 służącą do 

unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest  

o kodach 17 06 01* i 17 06 05*. 

Obecnie kwatera wypełniona jest w ok. 90%.  

Docelowo składowisko ma być wyposażone  

w 6 kwater służących do unieszkodliwiania 

odpadów zawierających azbest o łącznej 

pojemności 38 000m3. 
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• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysznicy, eksploatowany 

przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Pysznicy. 

Składowisko wyposażone jest w kwaterę przeznaczoną do 

składowania odpadów zawierających azbest kodach 17 06 

01* i 17 06 05* . Kwatera posiada powierzchnię  ok. 500 m2. 

Od początku eksploatacji, czyli od 2003 r. do końca 2013 r. 

zdeponowano łącznie 150 Mg ww. odpadów zawierających 

azbest.  

W 2014 r. planowane jest zakończenie eksploatacji 

składowiska. 

 

• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i  obojętne w Kozodrzy eksploatowane przez 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w organizacji, 

39-103 Ostrów 103. 

• W grudniu 2011 roku oddano do użytku kwaterę A1,  

o  powierzchni 2 500 m2 i pojemności 8 870 m3. Można na 

niej deponować odpady zawierające azbest o kodach: 

- 170601*- materiały izolacyjne zawierające azbest w ilości 

1000 Mg/rok. 

- 170605*- materiały konstrukcyjne zawierające azbest  

w ilości 1000 Mg/rok 

• Od początku eksploatacji  zapełniono ok. 4000m3, tj ok.. 

40% objętości kwatery 

 

• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Futorach eksploatowane przez 

Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o.  

w Oleszycach. 

• Składowisko wyposażone zostało w kwaterę służącą do unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* w łącznej ilości nie przekraczającej 

480 Mg/rok.  

• Pojemność użytkowa kwatery wynosi 4200m3.  

• Eksploatację kwatery rozpoczęto w 2014r. i do chwili obecnej unieszkodliwieniu poddano 

55 Mg odpadów o kodzie 15 06 05*. 
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Składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest w województwie 

podkarpackim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składowiska odpadów na Podkarpaciu, gdzie deponowane są odpady 

zawierające azbest 

Składowiska są objęte nadzorem służb kontrolnych  

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

W trakcie kontroli przeprowadzanych na ww. składowiskach nie stwierdzono nieprawidłowości  

w zakresie deponowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

Nieprawidłowości w prowadzonej gospodarce odpadami  

zawierającymi azbest 

Wnoszone do WIOŚ interwencje dotyczące prowadzenia robót związanych  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przez nieuprawnione i nie przygotowane firmy, 

przekazywane są do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Inspekcji 

Pracy z wnioskiem o podjęcie działań, w ramach posiadanych kompetencji. 

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpływają również interwencje 

dotyczące nieprawidłowości w usuwaniu i składowaniu odpadów zwierających azbest. 
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  Zgłoszenia pochodzą na ogół od osób fizycznych (zwykle sąsiadów), którzy informują  

o wyrzucanych uszkodzonych pokryciach dachowych zawierających azbest na drogi lokalne, 

brzegi potoków, rowy melioracyjne lub tereny leśne. 

  Interwencje Inspektorat przekazuje do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast lub 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska (organu właściwego do załatwienia takich 

interwencji na podstawie art. 26 ustawy o odpadach), z wnioskiem o nakazanie w drodze 

decyzji usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania.  

  Inspektorzy WIOŚ, przeprowadzający kontrolę podmiotów gospodarczych,  

w przypadku stwierdzenia występowania wyrobów zawierających azbest, podejmują kontrolę 

przestrzegania stosownych przepisów. 

 

  

 

 


