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Założenia i aspekty prawne 

 

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało 

wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, 

a także nakazujących usunięcie wyrobów obecnie użytkowanych. 

 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła Program Oczyszczania 

Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Dokument ten utrzymuje cele przyjętego przez Radę Ministrów 

14 maja 2002 r. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski: 

1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na 

terytorium kraju, 

3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  

Zadaniem „Programu…” jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających 

azbest. W „Programie…” zawarte zostały: 

1.  Ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy, 

2.  Szacunki jednostkowych kosztów usuwania dachowych pokryć azbestowych i płyt  

azbestowo -cementowych, 

3.  Propozycje odnośnie udzielania przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji 

programu, 

4. Potrzeby kredytowe. 

 

Określa jednak również nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 

23 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku  

ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 

Przy założonym okresie usuwania do 2032 r., wiele z tych wyrobów przestanie spełniać 

wszelkie normy i granice bezpiecznego użytkowania. Dlatego niezwykle istotne jest określenie 

kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest, a tym samym jego unieszkodliwianie chociażby 

poprzez jego składowanie. 

Podstawą prawną wykonania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”  

jest obowiązek wynikający z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 



Robert Brudniak 
 

 
 

Miasto i Gmina Oleszyce 

 

Cele niniejszego „Programu…” są następujące: 

1. Oczyszczenie obszaru gminy z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, 

2. Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy 

spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 

3. Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko  

i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony 

środowiska, 

4. Stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, 

5. Pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt azbestowo - 

cementowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Zadaniem „Programu…” jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów 

zawierających azbest. W „Programie…” zawarte zostały: 

1. Ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy, 

2.  Szacunki jednostkowych kosztów usuwania dachowych pokryć azbestowych i płyt  

azbestowo -cementowych, 

3. Propozycje odnośnie udzielania przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji programu, 

4. Potrzeby kredytowe. 

 

Podstawowe akty prawne dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest: 

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.). Zakazuje ona wprowadzania na polski obszar celny 

azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu 

azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec.  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz 

warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju.  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach  

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). Ustawa reguluje tryb postępowania 

oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą.  
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Akty prawne dotyczące postępowania z odpadami zawierającymi azbest: 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach  

(tekst jednolity z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).  

W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych, związanych 

z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym składowaniu 

odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. 

Ustawa wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

 

Składowanie odpadów zawierających azbest 

Odpady zawierające azbest nie mogą być poddawane odzyskowi i z tego względu jedynym 

sposobem ich unieszkodliwiania jest składowanie. Zasady składowania tych odpadów regulowane są 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Szczegółowe przepisy zawarte są w stanowiącym 

akt wykonawczy do wymienionej ustawy Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 

2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 

składowisk odpadów (Dz. U. 2009 nr 39 poz. 320).  

Zgodnie z tym rozporządzeniem odpady zawierające azbest należy deponować  

na składowiskach odpadów niebezpiecznych przeznaczonych wyłącznie do tego celu  

lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów niebezpiecznych mogących przyjmować 

również inne odpady niebezpieczne oraz na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne pod warunkiem, że spełnione są warunki techniczne  

do bezpiecznego składowania tych odpadów. 

Powierzchnia składowiska odpadów powinna być zabezpieczana przed emisją pyłów poprzez 

przykrycie folią lub warstwą gruntu każdorazowo po złożeniu odpadów. Składowanie odpadów 

zwierających azbest powinno być zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia,  

a następnie składowisko należy wypełnić ziemią do poziomu terenu. Dno składowiska powinno być 

usytuowane w odległości nie mniejszej niż jeden metr od maksymalnego poziomu górnego 

zwierciadła wód podziemnych. Składowisko powinno posiadać ogrodzenie i stały nadzór w okresie 

eksploatacji. Teren składowiska, którego eksploatacja została zakończona powinien podlegać 

okresowej kontroli stanu powierzchni, na której nie dopuszcza się wykonywania wykopów, instalacji 

podziemnych, naziemnych oraz budynków. Zarządzający składowiskiem zobowiązany jest do 
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ewidencjonowania rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku odpadów oraz czasu ich 

składowania.  

Według zapisów ustawy z dnia  22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych 

ustaw (Dz. U. 2010, Nr 28, poz. 145) odpady zawierające azbest mogą być również unieszkodliwiane 

w specjalnych urządzeniach przewoźnych. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających 

azbest należy do właściciela nieruchomości. 

 

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest  

Miasto i Gmina Oleszyce 

Na dzień 16.10.2012, całkowita powierzchnia pokryć dachowych zawierających azbest na 

terenie gminy Oleszyce wyniosła 105 373,00 m2.  

Rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi – 5 729 mb.  

Nie stwierdzono obecności dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest.  

Całkowita masa wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Oleszyce wyniosła:  1 385,84 Mg 

(przy założeniu średniej masy 0,011 Mg/m2 - wartość przyjęta na podstawie wytycznych Bazy 

Azbestowej).   

Podawane w „Programie…” informacje pozyskano na drodze szczegółowego spisu z natury, w miarę 

możliwości na podstawie informacji od mieszkańców oraz podmiotów z terenu Gminy. Ze względu 

na dużą skalę przeprowadzanej inwentaryzacji, sumaryczne wielkości wyrobów azbestowych mogą 

ulec niewielkim zmianom.  

Tab.1 Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych w odniesieniu do stopnia pilności z podziałem 

na właścicieli wyrobów 

 Ilość wyrobów zawierających azbest [Mg] 

 stopień pilności 1 stopień pilności 2 stopień pilności 3 

osoby fizyczne 1,76 17,27 1 067,20 

osoby prawne - - 70,45 

jednostka 

samorządu 

terytorialnego 

- -  231,58 

PKP - - - 

MON - - - 

Ilość wyrobów  

w poszczególnych 

stopniach pilności 

1,76 17,27  1  369,23 

SUMA                                                                       1 388,26 
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Tab. 2 Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych w poszczególnych miejscowościach  

Miejscowość Zinwentaryzowana ilość wyrobów azbestowych 

m2 mb Mg % 

Borchów 3 980  43,78  3 

Futory 11 160  122,76  8 

Lubomierz 4 000  44,00   3 

Nowa Grobla 9 850  108,35 13 

Oleszyce 15 225 580 190,68 14 

Stare Oleszyce 18 656  205,21 14 

Stare Sioło 13 895 1 759 223,20 13 

Sucha Wola 12 290 800 167,19 12   

Zalesie 16 317 2 590 283,09  20 

Razem 105 373 5 729 1 388,26 100 

 

 

Tab. 3 Ilość wyrobów według rodzaju azbestu  

Rodzaj wyrobu Ilość 

m2 mb Mg % 

Płyty płaskie -  typu karo 

(W 01) 

7 630 -- 83,93 6 

Płyty faliste 

(W 02) 

97 743 -- 1 075,17 77 

Rury i złącza azbestowo-cementowe 

pozostawione w ziemi 

---- 5 729 229,16 17 

 

W/w pokrycia dachowe w momencie ich demontażu staną się odpadem o kodzie 17 06 05* - 

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.  

 Klasa zinwentaryzowanych wyrobów to: 

- 77%  - płyty faliste azbestowo cementowe dla budownictwa 

- 6%  - płyty azbestowo cementowe płaskie dla budownictwa 

- 17% - rury i złącz azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi 
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Rys. 1  Wykres przedstawiający udział wyrobów azbestowych znajdujących się na obszarze gminy 

w poszczególnych miejscowościach (ilościowo – w Mg)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2  Wykres przedstawiający podział procentowy według stopnia pilności do usunięcia  
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Zalecenia 

Znaczna większość dachów pokrytych wyrobami zawierającymi azbest w Gminie Oleszyce jest 

w stanie surowym (tzn. niezabezpieczone warstwą ochronną). Pokrycia azbestowe znajdują się 

w większości przypadków na terenie prywatnych posesji; bywają także pozostawiane po zdjęciu 

z dachów na podwórzach, w ogrodach i na polach. Jak wynika z przeprowadzonej oceny wyroby 

zawierające azbest znajdujące się w budynkach na terenie gminy Oleszyce w przeważającej 

większości posiadają stopień pilności 3 (w przeciągu pięciu lat do ponownej oceny określającej czy 

ich stan się nie pogorszył). 

W toku inwentaryzacji na terenie gminy nie odkryto tzw. dzikich wysypisk odpadów azbestowo 

– cementowych, nie uzyskano też od mieszkańców informacji o podwórzach utwardzanych odpadami 

azbestowo – cementowymi oraz o składowanych (np. w stosach) odpadach tego typu.  

W celu przedłużenia użytkowania wyrobów zawierających azbest możliwa jest impregnacja 

lub pomalowanie. Dotyczy to tylko wyrobów, które są w dobrym stanie technicznym i których 

powierzchnia jest czysta. Są to mimo wszystko rozwiązania tymczasowe, gdyż jedynie przesuwają w 

czasie istniejący problem, nie rozwiązując go. Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń 

budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu 

technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów 

zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub 

są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2010 Nr 8, poz. 31). 

 

Kalkulacja finansowa wynikająca z „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest” 

Koszty usunięcia i utylizacji wyrobów zawierających azbest 

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację od firm 

posiadających zezwolenie na wytwarzanie tego typu odpadów. Pod uwagę wzięta została cena 

demontażu azbestu, pakowanie, transport i unieszkodliwienie na składowisku. Na terenie kraju 

istnieje kilkadziesiąt składowisk przyjmujących odpady azbestowe, jednak ze względów 

ekonomicznych (koszty transportu) wzięto pod uwagę 3 składowiska znajdujące się w województwie 

podkarpackim:  
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1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pysznicy, którego właścicielem 

jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy. Składowisko jest czynne w ciągłej 

eksploatacji. Całkowita pojemność składowiska wynosi 750 m3 natomiast wolna pojemność 

składowiska to 100 m3.  

2. Składowisko Odpadów w Młynach, którego właścicielem jest Zakład Gospodarki 

Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie. Składowisko jest czynne w ciągłej 

eksploatacji. Całkowita pojemność składowiska wynosi 38 309 m3 natomiast wolna 

pojemność składowiska to 34 815 m3 .  

3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy, którego 

właścicielem jest Gmina Ostrów, a zarządzającym Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie. 

Składowisko jest czynne w ciągłej eksploatacji. Całkowita pojemność składowiska wynosi  

17 740 m3 natomiast wolna pojemność składowiska to 8 870 m3  

Koszty usunięcia 1 m2 płyt azbestowo - cementowych (demontaż, pakowanie, transport, 

unieszkodliwienie) kształtują się następująco: 

Firma 1 – 12,40 zł netto 

Firma 2 – 11,50 zł netto 

Firma 3 – 12,08 zł netto 

Są to przykładowe koszty w/w usług podawane przez przykładowe firmy z terenu Podkarpacia, wg 

wywiadu przeprowadzonego w czerwcu 2012r. Informacje o firmach świadczących takie usługi 

można uzyskać m.in. na stronach Bazy azbestowej. 

Przybliżony łączny koszt usunięcia pokryć dachowych azbestowo-cementowych z zabudowań na 

terenie gminy wynosi zatem: 

105 373,00m2 x 11,50 zł/m2        =       11 789,50 zł netto  

5 729 mb x 40 kg = 229,16 x 200 zł  =      45 832,00 zł netto  

          Razem  = 1 257 621,50 zł netto  

Ze względu na dużą skalę występowania wyrobów azbestowych na terenie gminy, władzom 

zaleca się pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych lub uwzględnić problem dofinansowania usuwania 

azbestu w budżecie gminy, by zgodnie z „Programem oczyszczania kraju z azbestu” do 31 grudnia 

2032 r. całkowicie usunąć azbest z jej terenu. 

O kolejności usuwania wyrobów azbestowych powinny decydować wyniki badań stanu 

technicznego i sposobu użytkowania pokrycia dachowego, oraz rodzaj budynku, w jakim jest 

zastosowane (z przyznaniem priorytetu budynkom mieszkalnym).  
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Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w wydzieloną częścią  

(kwaterą) do składowania stałych odpadów niebezpiecznych w Futorach 

 

Składowisko położone jest na północny wschód od zabudowań miejscowości Oleszyce i na 

zachód od drogi wojewódzkiej Jarosław-Bełżec. Od strony zachodniej i północnej do składowiska 

przylegają obszary leśne. Z pozostałych stron znajdują się grunty upraw polowych. Składowisko 

znajduje się z dala od zabudowy mieszkaniowej (ok. 1 km przysiółek Dubiki; 1,5 km m. Oleszyce). 

Dojazd do składowiska odbywa się z drogi wojewódzkiej, a następnie ok. 400 m. drogą lokalną 

o nawierzchni asfaltowej.  

Pod składowisko zostało wykorzystane stare wyrobisko gliny do produkcji cegły. 

W sąsiedztwie składowiska brak jest naturalnych cieków wodnych, istniejący w odległości ok. 300 

m potok prowadzi wody okresowo. 

Eksploatacja składowiska odbywa się na działkach nr ewid. gruntów 780/6, 1142/4 

(właścicielem nieruchomości jest Gmina Oleszyce) oraz na działkach nr ewid. gruntów 2540/2, 

2540/3 (właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, Gmina Oleszyce jest użytkownikiem 

wieczystym). Eksploatację składowiska na w/w nieruchomościach ZAKŁAD USŁUG 

KOMUNALNYCH I ROLNICZYCH Sp. z o.o. w OLESZYCACH, ul. Rynek 1,  

37-630 Oleszyce prowadzi, na podstawie umowy użyczenia z dnia 25.07.2014 r (nr umowy 

2.RGG.2014.Uż). 

Składowisko eksploatowane jest od roku 1989 do chwili obecnej. Do roku 2012 na 

składowisku zostało zdeponowanych od początku jego funkcjonowania 2 344,97 Mg odpadów. 

Łączna pojemność zdeponowanych odpadów (wg. stanu na koniec 2012 r.) wraz z warstwami 

izolacyjnymi wynosi 10 493 m3. Zdeponowane dotychczas odpady zostały umieszczone poniżej 

poziomu terenu względem budynku administracyjno -socjalnego. Druga warstwa (nadpoziomowa) 

odpadów zajmuje zachodnią część składowiska. W roku 2012 składowisko przeszło gruntowną 

modernizację, która polegała m.in. na budowie następujących obiektów i urządzeń: 

- zbiornik bezodpływowy na odcieki z terenu składowiska, 

- układ odgazowania odpadów, 

- waga z budynkiem administracyjno-socjalnym, 

- basen dezynfekcyjny dla pojazdów, 

- kwatera na odpady azbestowe. 

Na terenie składowiska znajdują się następujące urządzenia techniczne służące do 

prawidłowego funkcjonowania składowiska: 
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  elektroniczna waga samochodowa, najazdowa PP-3x7 

  budynek obsługi wagi 

  budynek socjalny dla pracowników obsługi z instalacją wodociągową i elektryczną, 

  metalowa wiata przeznaczona do garażowania sprzętu mechanicznego, zlokalizowana obok 

budynku socjalnego, z trzech stron osłonięta murem ceglanym 

  bezodpływowy zbiornik na odcieki o poj. 60 m3 z układem drenującym (PVC Ø 110) 

  brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów 

  rów opaskowy o szer. 1,0 m 

  naturalny pas zieleni o szerokości min. 10 m 

  droga wewnętrzna z płyt betonowych 

  pomieszczenie do przechowywania wapna chlorowego 

  ogrodzenie z siatki stalowej (brama główna, brama technologiczna) 

  2 studnie odgazowujące (w tym jedna studnia od strony zachodniej wyposażona  

w pochodnię do spalania gazu składowiskowego, natomiast druga zostanie wyposażona w 

pochodnię w momencie składowania odpadów mogących zawierać substancje powodujące 

powstawanie biogazu) 

  3 piezometry do monitoringu wód podziemnych 

  wydzielona kwatera do składowania azbestu 

  przepompownia z kręgów betonowych Ø 1200 

  osadnik żelbetowy (dł. 2,0 m x szer. 1,5 m x wys. 1,5 m) 

  skarpy 

  przyłącz wodociągowy Ø 32 

  przyłącz energetyczny policznikowy YKY 5x2,5 mm 

  uszczelnienie dna składowiska izolacją syntetyczną z folii izolacyjnej typu „BRENNTIZOL 

HB3  

  Repery geodezyjne bazowe – 2 szt. (Rp 1 przy piezometrze odpływowym po stronie 

północno-wschodniej, Rp 2 przy piezometrze napływowym od strony południowej)  

  repery geodezyjne kontrolne – 4 szt.   

  hydrant (przed bramą wjazdową) 
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Zgodnie z art. 107 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 poz.21) na składowisku odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, mogą być składowane: 

1.  odpady komunalne; 

2.  odpady inne niż niebezpieczne i obojętne; 

3.  stałe odpady niebezpieczne lub odpady powstałe w wyniku przekształcenia odpadów 

niebezpiecznych, spełniające kryteria dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne.  

Na terenie istniejącego składowiska w m. Futory zgodnie z pozwoleniem na budowę (Decyzja 

Starosty Lubaczowskiego z dnia 27.06.2012r. ABR.6740.6.30.2012) została przewidziana oprócz 

kwatery na odpady komunalne, kwatera na odpady azbestowe.  

Wydzielona kwatera na odpady azbestowe zlokalizowana jest na terenie działek obrębu 

geodezyjnego: 

 - Futory  nr 780/6, 2540/2 

 - Oleszyce-Lubomierz  nr 1142/4. 

Pojemność składowiska 

Zgodnie z Projektem Budowlanym „Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych 

w m. Futory, na terenie składowiska zostały przewidziane komory do składowania odpadów, 

o następującej charakterystyce: 

 Komora do składowania odpadów innych niż niebezpieczne:   

- długość średnia = 120,00 m 

- szerokość – od 65,00 m - 85,00 m 

- pojemność użytkowa 12 675 m3 (przeznaczona do deponowania odpadów)  

  

 Komora do składowania azbestu:  

- długość średnia = 52,50 m 

- szerokość średnia = 40,00 m 

- głębokość całkowita – 4,00 m, w tym użytkowa – 2,00 m 

- pojemność użytkowa  - 4 200,00 m3 (przeznaczona do deponowania odpadów) 

- powierzchnia komory do składowania odpadów azbestowych – 2 100,00 m2  

   

Łączna pojemność użytkowa (tj. przeznaczona do deponowania odpadów) obu komór wynosi 

– 16 875 m3  
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Rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku odpadów,  

zamiast innych materiałów, w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej,  

oraz sposób ich użycia 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 

523) poniżej przedstawiono rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte do wykorzystania na tym 

składowisku zamiast innych materiałów: 

 Odpady przeznaczone do wykorzystania (odzysku) w fazie eksploatacyjnej 

 Odpady do wykorzystania jako warstwa izolacyjna i do podbudowy dróg technologicznych  

 

 

Odpady przeznaczone do składowania w kwaterze do składowania odpadów zawierających 

azbest 

17 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 
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Roczna i całkowita masa odpadów dopuszczonych do składowania  

na składowisku odpadów 

 

Urządzenia i infrastruktura techniczna, którymi składowisko dysponuje umożliwia przyjmowanie  

odpadów zawierających azbest i odpadów komunalnych oraz innych niż niebezpieczne w ilości nie 

większej niż 9 Mg na dobę.  

 

Roczna ilość odpadów przewidzianych do składowania wyniesie: 

- odpady inne niż niebezpieczne i obojętne – 1 440 Mg 

- odpady niebezpieczne - 480 Mg  

 

Przewiduje się, że całkowita ilość odpadów jaka zostanie dopuszczona do składowania:  

- odpady inne niż niebezpieczne i obojętne wyniesie - 11 200 Mg  

- odpady niebezpieczne (przewiduje się, że w kwaterze azbestowej będą przyjmowane zarówno 

wyroby miękkie, jak i twarde  zawierające azbest) wyniesie - 4 000 Mg. 
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Określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów 

 

Na składowisku odpadów w m. Futory odpady inne niż niebezpieczne i obojętne 

unieszkodliwianie będą nadpoziomowo, natomiast odpady niebezpieczne, zawierające azbest 

unieszkodliwiane będą poniżej terenu składowiska (wgłębnie).  

Odpady będą składowane w sposób nieselektywny w ramach poszczególnych grup,  

w wydzielonych umownych częściach składowiska (nr 1 oraz nr 2) kwatery do składowania odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne.  

W celu ograniczenia mieszania się poszczególnych grup odpadów, części kwatery składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zostaną oddzielone wałem ziemnym (wykonanym 

z gliny, ziemi nie zanieczyszczonej substancjami lub innymi odpadami).  

Przed przyjęciem odpadów na składowisko, upoważniony pracownik obsługi będzie 

zobowiązany dokonać kontroli przywiezionych odpadów i porównać z informacjami zawartymi 

w karcie przekazania odpadu. Jeżeli stwierdzi, że przywiezione odpady nie są dopuszczone do 

składowania (tzn. inne niż wskazane w pkt. 5 niniejszej instrukcji) zobowiązany będzie zawrócić 

pojazd. W przypadku stwierdzenia, że odpady są dopuszczone do składowania będzie kierować 

pojazd na wagę samochodową. Po zważeniu i zarejestrowaniu w bazie komputerowej, pojazd będzie 
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kierowany drogą technologiczną na rampę wyładowczą (zlokalizowaną pomiędzy częścią nr 1 oraz 

częścią nr 2 kwatery składowiska na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne).  

Po wyładowaniu odpadów na rampie wyładowczej pojazd będzie kierowany na wagę,  

a następnie będzie kierowany w kierunku bramy technologicznej. Wyjazd ze składowiska będzie 

odbywać się wyłącznie bramą technologiczną, przed którą znajduje się brodzik dezynfekcyjny. 

 Odpady z rampy wyładowczej przemieszczane będą na odpowiednie części składowiska spychaczem 

w celu ich deponowania. Odpady będą deponowane na dwóch równolegle tworzonych działkach 

(poletkach roboczych). Na każdej części kwatery składowiska na odpady inne niż niebezpieczne  

i obojętne wyznaczona będzie jedna działka robocza. Wyładowane odpady z grup 16, 17 i 20 będą 

przemieszczone na działkę roboczą (w części 1 kwatery składowiska), natomiast wymieszane odpady 

z grup 19 05, 19 08, 19 12 i 20 będą przemieszczone na działkę roboczą (w części 2 kwatery 

składowiska). Wymiary działek roboczych, zgodnie z przyjętą technologią będą wynosić ok. 5 x 10 

m. Działki będą oznakowane za pomocą widocznych chorągiewek (lub kolorowych łat).  

Odpady po rozładowaniu będą rozplantowane z kierunku z dołu do góry na działkach roboczych 

warstwami grubości ok. 0,4 m i następnie zostaną zagęszczone spychaczem. Zagęszczenie odpadów 

odbywać się będzie przez co najmniej pięciokrotny przejazd spychaczem. Po zagęszczeniu odpadów 

w poszczególnych działkach roboczych będą  formowane kolejne warstwy odpadów. Po osiągnięciu 

na działce miąższości zagęszczonych odpadów ok. 1,0 - 1,5m nastąpi przykrycie warstwą izolacyjną 

o grubości ok. 10 cm.  

Po wykonaniu w/w czynności będzie można rozpocząć eksploatację kolejnej działki roboczej. Działki 

robocze, będą tak wyznaczane, aby pokryć całą powierzchnię niecki składowiska,  

z zachowaniem odpowiednich spadków.  

Warstwa izolacyjna będzie okresowo kontrolowana i w miarę potrzeby uzupełniona. Plac 

manewrowy i drogi technologiczne będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym, 

gwarantującym bezpieczną i prawidłową eksploatację składowiska.  Odpady umieszczone na 

składowisku będą okresowo dezynfekowane przy użyciu wapna chlorowanego. 

Operator spychacza będzie na bieżąco zagęszczać odpady i formować czoło składowiska. Zapełnianie 

składowiska odbywać się będzie od strony zachodniej w kierunku wschodnim (tj. w kierunku do 

wjazdu składowiska). Miejsce deponowania odpadów zakończy się przed budynkiem socjalno-

administracyjnym. W celu zabezpieczenia zdeponowanych odpadów na składowisku, od strony 

wschodniej, relatywnie wcześniej zostanie wykonany odpowiednio wyprofilowany wał ziemny.  
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Sposób składowania odpadów niebezpiecznych (m.in. zawierających azbest)  

w kwaterze azbestowej: 

 

Zgodnie § 19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 523) składowiska odpadów niebezpiecznych lub ich wydzielone części na terenie składowisk 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczone są do wyłącznego składowania odpadów 

niebezpiecznych pochodzących z budowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami: 

1) 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest lub  

2) 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest  

Odpady, niebezpieczne (zawierające azbest), będą składowane w opakowaniu, w którym 

zostały dostarczone na składowisko odpadów. Przy składowaniu tych odpadów, będą spełnione 

następujące wymagania: każdorazowo po umieszczeniu odpadów na składowisku odpadów ich 

powierzchnię będzie się zabezpieczać przed emisją pyłów, przez przykrycie izolacją syntetyczną lub 

warstwą ziemi; na składowisku odpadów lub kwaterze nie będzie się prowadzić robót mogących 

powodować uwolnienie włókien. 

 Przywiezione odpady azbestowe po zważeniu i zarejestrowaniu w bazie ewidencyjnej, będą  

z należytą starannością wyładowane (za pomocą wózka widłowego, dźwigu lub ładowarki) na rampę 

wyładowczą przy kwaterze komory azbestowej. Przed umieszczeniem w kwaterze składowiska będą, 

w przypadku takiej konieczności, ponownie zabezpieczone folią i odpowiednio oznakowane   

w sposób określony dla azbestu. Deponowane w kwaterze azbestowej odpady zawierające azbest 

układane będą kolejnymi warstwami ku górze na całej szerokości dna kwatery przy pomocy wózka 

widłowego, dźwigu lub ładowarki. 

Azbest w niecce składowiska będzie sukcesywnie układany od strony rampy wyładowczej  

w kierunku południowym. Układając poszczególne warstwy pracownicy składowiska będą 

zobowiązani zwrócić szczególną uwagę na zachowanie należytej staranności przy pracach 

transportowo-przeładunkowych, które będą prowadzone w sposób wykluczający możliwość 

rozszczelnienia opakowań z niebezpieczną zawartością.  

Składowanie odpadów niebezpiecznych (zawierających azbest), zakończy się na poziomie  

2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, następnie składowisko odpadów będzie wypełnione ziemią 

do poziomu terenu.  
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Przyjęcie odpadów w kwaterze na odpady zawierającej azbest 

 

Kierowca przywożący odpady zawierające azbest będzie miał obowiązek zgłosić pracownikowi 

obsługi składowiska jaki rodzaj i skąd przywozi odpady. 

Pracownik obsługi składowiska będzie miał obowiązek: 

- sprawdzić zgodność przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi m.in. w karcie przekazania 

odpadów, w przypadku potwierdzenia zgodności będzie kierować pojazd na wagę 

samochodową.  

- odmówić przyjęcia odpadów, których skład jest niezgodny z dokumentami wymaganymi przy 

obrocie odpadami i niezwłocznie powiadomić kierownika składowiska oraz przełożonych  

o podjętej decyzji. Z każdego zdarzenia polegającego na odmowie przyjęcia odpadów 

pracownik będzie miał obowiązek dokonać wpis w książce eksploatacji składowiska 

zawierający dane: nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj odpadów, przybliżoną ilość odpadów  

i ewentualne pochodzenie. 

Po przeprowadzeniu kontroli, odnotowaniu wszystkich danych ewidencyjnych  

i zważeniu pojazdu pracownik obsługi składowiska będzie kierować pojazd na rampę wyładowczą 

przy kwaterze komory azbestowej. 

Po zważeniu odpady zawierające azbest będą rozładowane przy użyciu stosownych urządzeń 

rozładunkowych (za pomocą wózka widłowego, dźwigu lub ładowarki), ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na zachowanie szczelności opakowań.   

Pracownik obsługi składowiska zobowiązany będzie miał obowiązek dokonać ponownej weryfikacji 

odpadów w miejscu ich wyładunku. W przypadku zauważenia odpadów niedopuszczonych do 

składowania będzie miał obowiązek niezwłocznie powiadomić kierownika składowiska, a odpady 

niedopuszczone do składowania będą załadowane na pojazd przywożący odpady.  Z każdego takiego 

zdarzenia pracownik obsługi będzie miał obowiązek dokonać wpis w książce eksploatacji 

składowiska. 

Każdy kurs pojazdu przywożącego odpady zawierające azbest będzie przez pracownika obsługi 

składowiska zważony, zarejestrowany w bazie komputerowej lub w dokumentacji pracy składowiska.  

Pracownik obsługi składowiska będzie potwierdzać przyjęte odpady w karcie  przekazania 

odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie. 

Wyjazd pojazdów z terenu składowiska odbywać się będzie wyłącznie Bramą Technologiczną (BT), 

przed którą zlokalizowany jest brodzik dezynfekcyjny. 
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Rekultywacja 

 

Z uwagi na występujący w sąsiedztwie kompleks leśny, zakłada się, że kierunek rekultywacji 

będzie zbliżony do otaczającego środowiska (tj. leśny kierunek rekultywacji).  Prawidłowy kierunek 

rekultywacji, oraz prawidłowo wykonane prace rekultywacyjne ograniczą znacznie oddziaływanie 

składowiska na środowisko. 

Po zakończeniu rekultywacji, w celu technicznego zamknięcia składowiska, konieczny będzie 

demontaż niektórych obiektów budowlanych będących na wyposażeniu składowiska  

(t.j. elektronicznej wagi samochodowej, budynku obsługi wagi, wiaty garażowej, brodzika 

dezynfekcyjnego). Pozostałe urządzenia, m.in. takie jak: studnie odgazowujące, rowy opaskowe, 

zbiornik bezodpływowy, piezometry, ogrodzenie) nie będą demontowane.   

Warstwa rekultywacyjna zgodnie z projektem modernizacji składowiska wynosi ok. 1,1 m  

i stanowi ją: 

30 cm – warstwa przepuszczalna - drenażowa (piasek lub inne nadające się do tego celu 

materiały lub odpady)  

50 cm – warstwa uszczelniająca czaszę składowiska (glina, ił lub inne nadające się do tego celu 

materiały lub odpady)  

30 cm – warstwa (m.in. ziemia urodzajna lub inne nadające się do tego celu materiały lub 

niezanieczyszczone odpady)  

Warstwę rekultywacyjną na składowisku odpadów w części przeznaczonej do składowania odpadów 

niebezpiecznych (azbestowych) stanowić będzie 2 m warstwa ziemi (składowanie odpadów  

zawierających azbest skończy się na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia).  

Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu 

lubaczowskiego a możliwość unieszkodliwiania w kwaterze azbestowej 
 

 

Całkowita wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu lubaczowskiego wynosi 

11 216,081 Mg. Poniższa tabela przedstawia ilość wyrobów azbestowych na terenie powiatu 

lubaczowskiego w układzie gminnym. 
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Tabela 4. Zestawienie zinwentaryzowanych ilości wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu 

lubaczowskiego w układzie gminnym 

Lp. Gmina Rodzaj gminy Razem [kg] Razem [Mg] 

1 Lubaczów gmina miejska 427 150 427,150 

2 Horyniec-Zdrój gmina wiejska 1 223 030 1 223,030 

3 Lubaczów gmina wiejska 2 103 116 2 103,116 

4 Narol gmina miejsko - wiejska 2 519 363 2 519,363 

5 Oleszyce gmina miejsko - wiejska 1 159 103 1 159,103 

6 Stary Dzików gmina wiejska 1 881 814 1 881,814 

7 Wielkie Oczy gmina wiejska 1 468 995 1 468,995 

8 Cieszanów* gmina miejsko -wiejska 843 540 843,540 

RAZEM [kg] Powiat lubaczowski 11 626 111 11 626 

Źródło: Dane na dzień 09.09.2013 pochodzące z Bazy azbestowej, informacji firmy Wesling oraz danych gminy Cieszanó 
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Demontaż wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest z procesem powstawania 

odpadów.  

Obecnie jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie na 

odpowiednich składowiskach odpadów niebezpiecznych, a takim jest składowisko w Oleszycach 

(miejscowość – Futory). 

 


